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Tuotteen ominaisuudet 



Tata varinayttoa ohjaa suorittimeen perustuva tietokone. Naytto 
voidaan saataa kayttajan tarpeiden mukaiseksi helppokayttoisten 
nayttovalikkojen avulla. 



17 tuuman (43 cm) CRT-nay ton ominaisuuksia: 

■ 16 tuuman (41 cm) kuva-ala. 

■ Suositeltu resoluutio 1024 x 768 taajuudella 85 Hz. 

■ Kaanty va j a kallistuva j alusta. 

■ Nayton verkkovirtajohto (tietyissa malleissa). 
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Tuofteen ominaisuudet 



■ Analoginen VGA-signaalikaapeli. 

■ Kaiuttimet ja muuntaja (tietyissa malleissa). 

■ Plug and play -toiminnot (edellyttaa jarjestelman tukea). 

■ Nay ton helppo saato ja optimointi nayttotoimintojen avulla. 
Kaikki nayton kuvanlaadun saatomahdollisuudet. 

■ Energy Star -standardin mukainen energiansaastotoiminto. 

■ Naytto on seuraavien standardien mukainen: 

□ EPA ENERGY STAR 

□ EU:n CE-direktiivi 

□ Ruotsin MPR II (tietyissa malleissa) 

□ Ruotsin TCO'03 (tietyissa malleissa) 

■ Kayttoohjeet. 
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Turvallisuus- ja huolto-ohjeet 



Turvallisuusohjeet 
Vi rta va a ti m u kset 

Nay ton mukana toimitetaan virtakaapeli. Jos kaytat jotakin muuta 
virtajohtoa, varmista, etta se ja virtalahde ovat nayton maaritysten 
mukaiset. Lisatietoja yhteensopivasta virtakaapelista on liitteen C 
kohdassa "Virtajohtimia koskevat vaatimukset". 



Tdrkedd turvallisuustietoa 



A 



VAARA: Vahentaaksesi sdhkoiskun tai laitteen vahingoittumisen vaaraa, 
a\a poista laitteen maadoitusta. Tama laite on tarkoitettu kytkettavdksi 
maadoitetussa pistorasiassa, joka on helposti kayttdjan tavoitettavissa. 
Maadoituspistoke on tdrked turvallisuuden kannalta. 



A VAARA: Turvallisuussyistd on virtajohto kytkettava pistorasiaan, joka 
on helposti tavoitettavissa ja mahdollisimman Idhelld laitetta. Kun irrotat 
laitteen pistorasiasta, pidd kunnolla kiinni virtajohdon pistotulpasta. 
Ala koskaan vedd johdosta. 



AVAROITUS: Monitorin, ja myos tietokoneen suojaamiseksi on hyvci 
kytkea kaikki tietokoneen ja sen oheislaitteiden (esim. monitori, tulosti, 
skanneri) virtajohdot jonkinlaiseen syoksynsuojauslaitteeseen, esim. 
tehonjakolaattaan tai UPS:iin (Uninterruptible Power Supply). Kaikissa 
tehonjakolaatoissa ei ole syoksynsuojausominaisuutta; tehojakolaatassa 
on oltava erityinen merkinta, joka ilmoittaa tasta ominaisuudesta. 
Kayta sellaista tehonjakolaattaa, jonka valmistajalla on korvaustakuu, 
joka korvaa laitteistosi, jos syoksynsuojaus pettaa. 
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Turvallisuus- ja huolto-ohjeet 



Huolto-ohjeet 

Paranna monitorin suoritustasoa ja pidenna sen kayttoikaa 
noudattamalla seuraavia ohjeita: 

■ Ala avaa monitorin koteloa tai yrita korjata tuotetta itse. Jos 
monitori ei toimi kunnolla, tai se on pudonnut tai vaurioitunut, 
irrota ensiksi virtajohto. Ota sen jalkeen yhteytta valtuutettuun 
Hewlett-Packard -myyjaan, -jalleenmyyjaan tai -huoltoon. 

■ Muuta vain niita saatoja, jotka mainitaan kayttoohjeissa. 

■ Sijoita monitori vahintaan 76 mm etaisyydelle seinasta tai 
muista esineista. 

■ Kayta monitorissa vain sille tarkoitettu virtalahdetta ja liitantaa, 
jotka on mainittu merkkikilvessa laitteen takaosassa. 

■ Varmista, ettei pistorasiaan kiinnitettyjen laitteiden 
kokonaisampeeriluku ylita pistorasian suurinta ampeerilukua 
ja ettei johtoon kiinnitettyjen laitteiden kokonaisampeeriluku 
ylita johdon suurinta ampeerilukua. Katso kunkin laitteen 
ampeeriluvut (AMPS tai A) sahkokilvesta. 

■ Kiinnita monitori niin, etta pistorasia on lahella ja helposti 
tavoitettavissa. Kun irrotat monitorin pistorasiasta, pida 
kunnolla kiinni virtajohdon pistotulpasta. Ala koskaan irrota 
monitoria vetamalla johdosta. 
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Turvallisuus- ja huolto-ohjeet 



■ Sammuta monitori silloin, kun sita ei kayteta. Voit 
jatkaa huomattavasti monitorin kayttoikaa kayttamalla 
naytonsaastajaohjelmaa ja sammuttamalla monitorin 
silloin, kun sita ei kayteta. 

■ Irrota monitori pistorasiasta ennen sen puhdistamista. 
Ala kayta nestemaisia tai aerosoli-puhdistusaineita. Kayta 
puhdistamiseen kostutettua liinaa. Jos kuvaputki kaipaa 
lisapuhdistusta, kayta antistaattista CRT-naytonpuhdistusainetta. 



VAROITUS: Aid kdytd monitorin tai kuvaputken puhdistamiseen 
bensiinid, tinnerid, ammoniakkia tai muita haihtuvia aineita. 
Ndmd kemikaalit voivat vaurioittaa kotelon pintaa ja ndyttdd. 



■ Kotelossa olevat reiat ja aukot ovat ilman kiertoa varten. 
Naita aukkoja ei saa tukkia tai peittaa. Ala koskaan tyonna 
mitaan esineita sisaan naista aukoista. 

■ Ala aseta kasveja monitorin paalle. Kasvista saattaa pudota 
vetta tai likaa aukkoihin. 

■ Ala pudota monitoria, alaka aseta sita epavakaalle alustalle. 

■ Ala aseta mitaan virtajohdon paalle. Ala astu virtajohdon 
paalle. 
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Turvallisuus- ja huolto-ohjeet 



■ Aseta monitori hyvin ilmastoituun paikkaan, pois voimakkaasta 
valosta, liiasta lammosta tai kosteudesta. Pida monitori pois 
tehokkaiden muuntajien, sahkomoottoreiden tai muiden sellaisten 
laitteiden laheisyydesta, jotka muodostavat voimakkaita 
magneettikenttia. 

■ Jos kaytat kahta monitoria, aseta ne mahdollisimman etaalle 
toisistaan, vahentaaksesi niiden valisia hairioita. 

■ Ala aseta monitoria kuvaputki alaspain. Etupaneelin saatimet 
tai kuvaputki saattavat vaurioitua. 
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Nayton asentaminen 



Monitorin jalustan kiinnittaminen 

1 . Aseta monitori varovasti ylosalaisin. 

2. Kohdista jalustan hakaset monitorin pohjassa oleviin reikiin 
ja kiinnita jalusta. 

3. Tyonna jalustaa monitorin etureunaan pain kunnes se pysahtyy. 




Kayttoopas 



3-1 



Nayton asentaminen 



Monitorin jalustan irrottaminen 



Kun sinun taytyy irrottaa monitorin jalusta, aseta monitori 
ylosalaisin ja noudata seuraavia ohjeita: 

1. Jos sinun on irrotettava jalustan kiinnitys, vapauta kiinnike 
ja liu'uta jalustaa monitorin takaosaan pain. 

2. Nosta jalusta ylos ja irti monitorista. 



Ennen kuin suoritat monitorin asetukset, sijoita se sopivaan, 
hyvin ilmastoituun paikkaan lahelle tietokonetta. 

1. Sammuta tietokone ja muut ulkoiset laitteet. 

2. Kytke virtajohto O monitorin taakse ja pistorasiaan. 

3. Kytke video-kaapeli (sininen liitin) © monitorin taakse 
ja siniseen 15-piikkiseen liittimeen tietokoneen takana. 
Kiinnita kaapeli liittimeen kiristamalla kaapeliruuvit. 



VAROITUS: Varo vahingoittamasta videokaapelia, varmista etta 
kaapeli sopii 15-piikkiseen liittimeen. Ala tyonna kaapelia vdkisir 
liittimeen. 



Johtojen liittdminen 
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4. Kaynnista tietokone ja monitori. 

Jos monitori ei toimi kunnolla, katso lisatietoja liitteesta A, 
"Vianetsinta" 

5. Jos tarpeen, muuta saatoja etupaneelin saatimilla mieleisiksesi. 
Katso lisatietoja kappaleesta 4, "Etupaneelin saatimet". 

Monitorin asennus on nyt valmis. 



Kaytfoopas 
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Nayton asentaminen 



Kaiuttimien kytkeminen 
(tietyissa malleissa) 



Tietyille naytoille on olemassa useita kaiutinmalleja. Katso alia 
olevat ohjeet nayton mukana toimitettavasta kaiutinmallista. 



Korkeat kaiuttimet, joissa on jalusta 



1. Kaanna kaiuttimet ylos alaisin ja kiinnita jalustimet 
kaiuttimiin, mikali nain ei ole viela tehty. Aseta jalustan 
aukko kohti kaiuttimen takaosaa ja kohdista jalustan kiilaura 
kaiuttimen keskimmaisen lukituskohdan kanssa. Laske 
jalusta kaiuttimen paalle. 



2. Aseta kaiutinsarja lahelle nayttoa niin, etta kaiutin, jossa on 
saatimet, jaa edesta katsottuna nayton oikealle puolelle. 
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3. Kytke kaiuttimen vihrea liitin tietokoneen takaosan vihreaan 
porttiin. 




4. Kytke kaiuttimen virtakaapeli kaiuttimen takaosan liittimeen. 
Liita verkkovirtalaite pistorasiaan. 

5. Kytke virta kaiuttimiin ja saada aanenvoimakkuutta 
saatimesta A. 

6. Jos kaytat bassokaiutinta, kytke bassokaiuttimen aaniportti 
kaiuttimen bassokaiutinliittimeen B. 




7. Jos tarvitset kuulokkeita, yhdista ne oikean kaiuttimen 
kuuloke-jakkiliittimeen (ei nay kuvassa). 



Kaytfoopas 
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Nayton asentaminen 



Material kaiuttimet 

1. Aseta kaiutinsarja lahelle nayttoa niin, etta kaiutin, jossa on 
saatimet, jaa edesta pain katsottuna nayton oikealle puolelle. 

2. Kytke kaiuttimen virtakaapeli kaiuttimen takaosan mustaan 
liittimeen. Liita verkkovirtalaite pistorasiaan. 

3. Kytke kaiuttimen vihrea liitin tietokoneen takaosan vihreaan 
porttiin. 

4. Kytke virta kaiuttimiin ja saada aanenvoimakkuus kaiuttimen 
sivulla olevasta saatimesta. 
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USB-kaiuttimet 

1. Aseta kaiutinsarja lahelle nayttoa niin, etta kaiutin, jossa on 
saatimet, jaa edesta pain katsottuna nayton oikealle puolelle. 

2. Kytke ohjauskaiuttimen USB-kaapeli O tietokoneen 
USB-liittimeen. 

3. Mikali ohjauskaiuttimessa on vihrea audioliitin ©, 
kytke se tietokoneen vastaavaan liittimeen. 




Kuulokkeiden kytkeminen 
tietokoneeseen 

Jos kaytat kuulokkeita ja kaiuttimessa ei ole kuulokeliitantaa, 
kiinnita kuulokkeet tietokoneessa olevaan liittimeen, jossa on 
merkinta Lahto, Linjalahto tai Kaiutin. Saatat joutua irrottamaan 
kaiuttimet, jotta voit kayttaa kuulokkeita. 



Kayttoopas 
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Nayton kayttaminen 



Ohjelmistot ja apuohjelmat 

Tiettyjen monitorien mukana toimitetaan CD-levy, jolla on kaksi 
tietokoneelle asennettavaa tiedostoa. 

■ .INF (Information) -tiedosto 

■ .ICM (Image Color Matching) -tiedosto 

Adobe Acrobat Reader -ohjelma on CD-levylla. Se voidaan 
asentaa valikosta. 

Mikali monitorin mukana ei ole toimitettu CD-levya, voit ladata 
.INF- ja .ICM-tiedostot HP:n monitorien verkkotukisivustosta. 
Katso ohjeet Internet- si vuilta lataamiseen tasta kappaleesta. 



.INF (Information) -tiedosto 

.INF-tiedoston avulla tietokoneella on yhteys monitoriin, jolloin 
tietokone voi kayttaa kaikkia monitorin ominaisuuksia. .INF -tiedosto 
maarittaa Microsoft Windows -kayttojarjestelmien kayttamat 
monitoriresurssit. Nain varmistetaan monitorin yhteensopivuus 
tietokoneen naytonohjaimen kanssa. 




Kayttoopas 
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Nayton kayftaminen 



Tama monitori on Windows Plug and Play -yhteensopiva. Se toimii 
oikein ilman .INF-tiedoston asentamista. Jotta monitorin Plug and 
Play -ominaisuus toimisi oikein, tietokoneen naytonohjaimen on 
oltava VESA DDC2 -yhteensopiva j a monitorin on oltava kytkettyna 
suoraan naytonohjaimeen. Plug and Play -ominaisuus ei toimi, 
mikali kaytetaan erillisia BNC-liittimia tai jakorasioita. Saatat 
joutua asentamaan .INF-tiedoston, mikali nama ehdot eivat tayty. 



.ICM (Image Color Matching) -tiedosto 



.ICM-tiedosto mahdollistaa varien tarkan esittamisen. .ICM-tiedostot 
ovat datatiedostoja, joita kaytetaan kuvankasittelyohjelmien kanssa. 
Nain voidaan yhtenaistaa monitorin j a tulostimen tai skannerin 
ja monitorin varimaaritykset. .ICM-tiedosto sisaltaa monitorin 
variprofiilin. Tiedosto aktivoituu, kun kaytat tata toimintoa 
tukevia kuvankasittelyohjelmia. 



ICM-variprofiili on laadittu International Color Consortium (ICC) 
-profiilijarjestelman maaritysten mukaisesti. 



.INF- ja .ICM-tiedostojen asennus 




Jos uskot tarvitsevasi paivityksen, voit asentaa .INF- ja 
.ICM-tiedostot CD-levylta tai ladata ne. 
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Asennus CD-levyltd 

.INF- ja .ICM -tiedostojen asennus CD-levylta: 

1. Aseta CD-levy tietokoneen CD-ROM-asemaan. Saat nakyviin 
CD-valikon. 

2. Nayta "INF and ICM Readme" -tiedosto. 

3. Valitse "Install INF and ICM Files." 

4. Seuraa nayton ohjeita. 

5. Kun INF-ohjelmisto on asennettu, kaynnista Windows 
uudelleen. 

6. Tarkista, etta oikeat resoluutio- ja virkistystaajuusasetukset 
nakyvat Windowsin Ohjauspaneelin kohdassa Naytto. 

(3^. Jos asennus ei onnistu, saatat joutua asentamaan digitaalisesti 
allekirjoitetut .INF- ja .ICM-tiedostot manuaalisesti CD-levylta. 
Katso ohjeet CD-levyn "INF and ICM Readme" -tiedostosta. 

Lataaminen Internetista 

Voit ladata uusimmat .INF- ja .ICM -tiedostot HP:n verkkosivuilta: 

1. Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/supportja valitse 
maa ja alue. 

2. Siirry monitorin tuki- ja lataussivuille linkkien avulla. 

3. Tarkista, etta jarjestelmasi on vaatimusten mukainen. 

4. Lataa ohjelmisto seuraavien ohjeiden mukaisesti. 



Kaytfoopas 
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Etupaneelin saatimet 




Kohta 


Kuvake 


Nimi 


Toiminto 


O 


Valikko 


Valikko 


Kaynnistda nayton valikot 
|a siirtyy pois valikoista ja 
lopettaa nayton valikot (OSD). 


© 




Vasen saadin 


Liikkuu taaksepdin 
valikkotoimintojen lo pi 
ja vdhentdd sddtdtasoja. 


© 


+ 


Oikea saadin 


Liikkuu eteenpdin 
valikkotoimintojen Idpi 
tai korottaa sddtdtasoia. 


0 


Valitse 


Valitse 


Valitsee toiminnon ja sddtdtasot 
nayton valikossa. 


© 


o 


Virta/ merkkivalo 


Kytkee virran monitoriin. 
Virta-painikkeessa oleva 
merkki-valo ilmaisee 



monitorin tilan. 

(j?*^ Virran ja merkkivalon 
kuvake vaihtelee 
mallikohtaisesti. 
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Nayton valikko (OSD) 



Nayton valikossa (OSD - On-Screen Display) kayttaja voi saataa 
nayton kuvan ominaisuuksia. Kaynnista OSD seuraavasti: 

1 . Jos monitori ei ole viela paalla, kaynnista se painamalla 
Virta -painiketta. 

2. Paina Valikko -painiketta ja saat nakyviin nayton valikon (OSD). 
Seuraavan nakoinen naytto tulee nakyviin. Katso lisatietoja 
nakyviin tulevien kuvakkeiden toiminnoista kohdasta "Nayton 
valikko (OSD)" myohemmin tassa kappaleessa. 



3. Liiku toiminnosta toiseen painamalla oikeaa tai vasenta 
saadin-painiketta monitorin etupaneelissa, kunnes haluttu 
toiminto on korostettu. 

4. Valitse toiminto painamalla Valitse -painiketta monitorissa. 

5. Saato-ikkuna tulee nakyviin. Paina oikeaa tai vasenta 
saadin-painiketta korottaaksesi (oikea) tai vahentaaksesi 
(vasen) saatotasoa. 

6. Tallenna uusi saato painamalla Valitse. 

7. Voit poistua nayton valikosta painamalla Valikko -painiketta. 




Kayttoopas 
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Nayton kayttaminen 



Nayton valikon (OSD) toiminnot 

Voit saataa seuraavassa taulukossa esitettyja nayton valikon 
toimintoja monitorin etupaneelissa olevilla oikealla ja 
vasemmalla saatimella. 

Nayton valikon (OSD) kuvakkeet 
ja toiminnot 



Kuvake 


Toiminto 


Kuvaus 




Kontrasti 


Oikea sdddin lisdd kontrastia ja vasen 

.... i . ..i i , , . 

saadm vanentaa kontrastia. 




Kirkkaus 


.. .... , .... 

Uikea saadin hsaa kirkkautta |a vasen 

sdddin vdhentdd kirkkautta. 


t= 1 


Vaaka-asento 


Oikea sdddin siirtdd kuvaa oikealle ja 
vasen sdddin siirtdd kuvaa vasemmalle. 




Vaakakoko 


Oikea sdddin suurentaa vaakakokoa 
ja vasen sdddin pienentdd vaakakokoa. 




Pystyasento 


Oikea sdddin siirtdd kuvaa ylds ja 






vasen sdddin siirtdd kuvaa alas. 










Pystykoko 


Oikea sdddin suurentaa pystykokoa ja 
vasen sdddin pienentdd pystykokoa. 




Keskikavennus/ 
laajennus 


Oikea sdddin tekee kuvan sivut 
kuperiksi ja vasen koveriksi. 




Yld- ja 
alakavennus 


Oikea sdddin tekee kuvan yldosasta 
levedmmdn ja vasen sdddin tekee 
kuvan alaosasta levedmmdn. 
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Ntiytdn valikon (OSD) kuvakkeet 
ja toiminnot (Jatkuu) 



Kuvake Toiminto 



Kuvaus 



Yla- ja Oikea saadin siirtda kuvan yla- ja 

alasiirtymd alaosaa oikealle ja vasen saadin 

siirtda kuvan yla- ja alaosaa 

vasemmalle. 

Suunnikas Tdmd toiminto korjaa monitorin 

samansuuntaiset pystysuuntaiset 
kallistuneet sivut. 

Kallistus Oikea saadin kallistaa kuvan sivuja 

(Kierto) oikealle ja vasen saadin kallistaa 

kuvan sivuja vasemmalle. 

"Ldike-korjaus" Oikea saadin lisdd Idikekorjausta ja 
(Moire) vasen saadin vdhentdd Idikekorjausta. 



Demagnetointi Tdmd toiminto poistaa nayton 

magnetismia ja vdhentdd vdrien 
epdpuhtauksia. 

(^s^ Demagnetointia ei tule tehdd 
useammin kuin kerran 30 min 
aikana. 

Vdrildmpdtila Oikea saadin sddtdd vdrildmpotilaa 
oikealle ja vasen saadin sddtdd 
vdrildmpotilaa vasemmalle. 



Nollaus Tdmd toiminto palauttaa monitorin 

asetukset tehtaan oletusarvoihin. 
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Nayton kayftaminen 

Monitorin ilmoitukset 
Ei signaalia -ilmoitus 



NO SIGNAL 




CHECK VIDEO CABLE? 



Jos Ei signaalia -ilmoitus (No Signal) tulee naytolle, tarkista 
etta videokaapeli on kunnolla kiinni ja etta tietokone on paalla. 



4-8 



Kayttoopas 



Nayton kayttaminen 



Ei taajuusalueella -ilmoitus 



OUT OF FREQUENCY RANGE 




SET RESOLUTION LOWER 
OR SEE MONITOR USERS GUIDE 



Jos ilmoitus Ei taajuusalueella (Out of Frequency Range) tulee 
naytolle, nayton resoluution ja/tai virkistystaajuuden asetukset 
ovat suurempia, kuin mita monitori pystyy kayttamaan. 

Monitorin resoluution tai virkistystaajuuden muuttaminen: 

1 . Kaynnista tietokone uudelleen. 

2. Kaynnista tietokoneen Vikasietotila. Katso lisatietoja 
tietokoneen kaynnistamisesta Vikasietotilassa 

kay ttoj arj estelman Ohj e-toiminnolla. 

3. Vaihda nayton asetukset sellaisiksi, joita monitori tukee 
(kts. "Tekniset tiedot"). 

4. Ota uudet asetukset kayttoon kaynnistamalla tietokone 
uudelleen. 
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Nayton kayftaminen 



Virransddsto-tilan kaytto 

Monitori tayttaa tiukat EPA Energy Star -virransaastovaatimukset. 
Yhdistamalla laitteiston ja ohjelmiston toiminnot, tama 
virransaastotoiminto sallii tietokoneen valvoa monitorin 
virrankulutusta ja saastaa virtaa silloin, kun monitori ei 
ole kaytossa. 



Virransaaston tila 



Tila 


Merkkivalon 
vari 


Virrankulutus 


Kuvaus 


Pddlld 


Vihred 


<75 wattia 


Normaali toiminta 


Lepotila 


Kellanruskea 


<4 wattia 


Monitorin naytto on tyhja. 
Pdcivirta on pois pad ltd. 
Ldmmittimen virta pois pddltd. 
Monitori Idmpenee hetken 
ajan ennen palaamista 
tdyteen virtatilaan. 



Monitorin virransaasto-ominaisuus toimii vain silloin, kun 
monitori on kytketty sellaiseen tietokoneeseen, jossa myoskin 
on virransaasto-ominaisuus. 



Virransaastotoiminto on saatavissa kaikissa Microsoft Windows 
-kayttojarjestelmissa. Eraat ominaisuudet ovat saatavissa myos DOS 
-kayttojarjestelmassa. Katso lisatietoja virransaasto-toimintojen 
kaytosta tietokoneen kayttooppaasta. 
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A 



Vianetsintti 



Yleisimpien ongelmien ratkaiseminen 

Seuraavassa taulukossa on lueteltu mahdollisia vikoja, niiden 
aiheuttajia ja suositeltavia korjaustoimenpiteita. 

Ongelma Todennakdinen syy Ratkaisu 

Ndyttd on tyhjd. Virtajohto on irti. Kytke virtajohto. 



Virtapainike on pois pddltd. 


Kytke virta paalle. 


Videokaapeli ei ole kunnolla 


Kytke videokaapeli 


kiinni. 


huolellisesti. 



Ndyton tyhjennystoiminto Paina jotain painiketta 

on aktivoitunut. ndppdimistdlld tai 

liikuta hiirtd. 



Kuva on epdselvd, Kirkkaus tai kontrasti ovat liian Paina Valikko 

samea tai liian tumma. alhaiset. -painiketta ja saat 

ndkyviin ndyton 
valikon (OSD). 
Valitse Kirkkaus- 
ja/tai Kontrasti 
kuvake ja sdddd 
tarpeen mukaan. 
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Vianetsinta 



Ongelma 



Todennakdinen syy 



Ratkaisu 



Vari on epdnormaali. 



Magneettinen esine voi olla 
monitorin Idheisyydessd. 

Monitoria on liikutettu tai 
tdndisty vahingossa. 



Siirrd esine 
kauemmaksi. 

Paina Valikko 
-painiketta ja saat 
nakyviin ndyton 
valikon (OSD). 
Valitse ja suorita 
Demagnetointi. 
Hewlett-Packard 
suosittelee, ettei 
demagnetointia 
tehda useammin, 
kuin kerran 30 min 
aikana. 



Kuva on liian suuri 
tai liian pieni. 



Vaakaleveys tarvinnee 
saatamista. 



Pystykorkeus tarvinnee 
saatamista. 



Paina Valikko 
-painiketta ja saat 
nakyviin ndyton 
valikon (OSD). 
Valitse Vaakakoko 
ja sdddd tarpeen 
mukaan. 



Paina Valikko 
-painiketta ja saat 
nakyviin ndyton 
valikon (OSD). 
Valitse Pystykoko 
ja sdddd tarpeen 
mukaan. 
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Vianetsinta 



Ongelma 



Todennakdinen syy 



Ratkaisu 



Kuva ei ole keskelld. 



Vaaka-asento tarvinnee 
sddtdmistd. 



Paina Valikko 
-painiketta ja saat 
nakyviin nayton 
valikon (OSD). 
Valitse Vaaka-asento 
ja sdddd tarpeen 
mukaan. 



Pysty-asento tarvinnee 
saatamista. 



Paina Valikko 
-painiketta ja saat 
nakyviin nayton 
valikon (OSD). 
Valitse Pystyasento 
ja saada tarpeen 
mukaan. 



"Ei signaalia" 
(No signal) tulee 
ndytolle. 



Monitorin videokaapeli on irti. 



Kiinnita 1 5-piikkinen 
monitorin videokaapeli 
tietokoneeseen. 
Varmista, ettd 
tietokoneen virta 
on paalla. 



"Ei taajuusalueella" 
(Out of Frequency) 
tulee ndytolle. 



Ndyttd kuumenee 
liikaa. 



Resoluution ja/tai 
virkistystaajuuden asetukset 
ovat suurempia, kuin mitd 
monitori pystyy kdyttdmddn. 



Tuuletustilaa on liian vdhdn, 
jotta ilman virtaus olisi riittdvd. 



Kdynnistd tietokone 
uudelleen ja mene 
Vikasietotilaan. 
Vaihda nayton 
asetukset sellaisiksi, 
joita monitori tukee 
(kts. "Teknisettiedot"). 
Ota uudet asetukset 
kdyttodn 
kdynnistdmdlld 
tietokone uudelleen. 

Jdtd ainakin 7,5 cm 
tuuletustilaa monitorin 
ympdrille. Aid aseta 
monitorin pddlle 
mitddn esineitd. 
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Vianefsinta 



Internet-sivujen ktiyttd 

Ennen kuin otat yhteytta asiakaspalveluun, kay 
verkkotukiosoitteessa: http://www.hp.com/support. 

Ennen kuin soitat Tukipalveluun 

Jos ongelmasi ei ratkea taman osion ohjeita noudattamalla, 
voit joutua soittamaan tukipalveluun. Selvita seuraavat tiedot 
valmiiksi ennen kuin soitat: 

■ Monitori 

■ Monitorin mallinumero 

■ Monitorin sarjanumero 

■ Ostopaivamaara kuitista 

■ Tilanne jolloin ongelma on ilmennyt 

■ Esiintyneet virheilmoitukset 

■ Laitteiston kokoonpano 

■ Kayttamasi laitteisto ja ohjelmisto 
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Kayftoopas 



B 



Tekniset tiedot 



Kaikki suoritustiedot ovat peraisin komponenttien valmistajilta. 
Suoritustiedot edustavat HP:n komponenttivalmistajien 
tyyppitasotietojen suorituskykya koskevien tietojen karkea. 
Todellinen suorituskyky voi olla ilmoitettua parempi tai heikompi. 



Ka a re vat 17 tuuman v75-, MV7540- ja 
s7540-CRT-naytot 



Ndyton koko 


17" (43 cm) ndyton halkaisija 




Ndyttdkelpoinen alue 16" (41 cm) 




Hdikdisysuoja-pinnoitus 


Pistejako 


0,28 mm (halkaisija) 


Ndyttdalueen oletusarvo 


234 x 3 1 2 mm (tyypillinen) 


Ndyton vdrit 


Rajaton 



Kayttoopas 



B-1 



Tekniset tiedot 



Nciyttoresoluutiot 


Virkistystaajuudet 


AAH v A QPl 
04U X 40U 


An h-7 
ou nz 


AACi v A £D 
04U X 4oU 


/D nz 


04U X 40U 


03 nz 


von v /inn 

/zU X 4UU 


/u nz 


800 x 600 


75 Hz 


800 x 600 


85 Hz 


1 024 x 768 


75 Hz 


1 024 x /6o 


or LI / .... 1 i- \ 

o5 Hz (ensisi|ainen resoluutio) 


1 1 52 x 864 


75 Hz 


1 280 x 1 024 


60 Hz (suurin resoluutio) 


Tahdistus (Vaakataso) 


30-70 KHz 


Tahdistus (Pystytaso) 


50-160 Hz 


Suurin pikselikellotaaiuus 


Enint. 110 MHz 


Tulosignaali 


Video Kkjd Analog oync. 1 1 L separate 


\ /• j i i • 
Videokaapeli 


ir -II- r\ L 

lo-pnkkinen D-sub -lutin 


T 1 • l 1" 'l X 

lulovirta Jannite laa|uus 


1 00-240 V AC 




50 ± 3-60 ± 3 Hz 


\ / 1 1 • i i i 
Verkkovi rta p u rs keet 


30 mA @ 1 20 V AC 




60 mA O zzU V AC 


W 111 

Virrankulutus 


bnint. /5 W 


Mitat (L x K x S) purettuna 


1 6,2 x 1 6,2 x 43, 1 8 cm (enint.) 


pakkauksesta, jalusta kiinni 


410 x 410 x 430 mm (enint.) 


Paino 


Enint. 17,24 kg 




Enint. 1 7 kg 
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Kayttoopas 



Tekniset tiedot 





Kayttolampotila 


50 °F-95 F 




1 0 °C-35 °C 


Varastointildmpotila 


-22 °F-1 40 °F 




-30 °C-60 °C 


Kosteus 


20%-80% (kondensoitumaton) 


Korkeus 


10.000 H./3048 m saakka 


TCO-vaatimukset 


Tietyt mallit tayttavat TCO'03-vaatimukset 


MPRII -vaatimukset 


Tietyt mallit tayttavat MPRII -vaatimukset 


"Plug and Play" 


Kylla 
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Tekniset tiedot 



Littedt 17 tuuman mx705- ja 
FS7600-CRT-naytdt 



Ndyton koko 


17" (43 cm) ndyton halkaisija 




Ndyttdkelpoinen alue 16" (41 cm) 


Pistejako 


0,25-0,28 mm (vaihteleva) 


M /tt^/~i 1 1 loan /~\ 1 ati ip /~i r\,/~\ 

iNaynoaiueen oierusarvo 


/ v ^ 1 / m m 1 1\ ,\ /v\ 1 1 1 1 in a i~i 1 

zo^t x o I z 1 1 hi I ^lyyuiiMiitiiij 


Ndyton vdrit 


Rajaton 


Ndyttdresoluutiot 


Virkistystaajuudet 


640 x 480 


60 Hz 


640 x 480 


75 Hz 


U^+U A ^tOU 


o j nz 


720 x 400 


70 Hz 


800 x 600 


75 Hz 


800 x 600 


85 Hz 


1 UZ4 X /Oo 


/D nz 


1 024 x 768 


85 Hz (ensisijainen resoluutio) 


1 1 52 x 864 


75 Hz 


1 280 x 1 024 


60 Hz (suurin resoluutio) 


Tahdistus (Vaakataso) 


30-70 KHz 


Tahdistus (Pystytaso) 


50-160 Hz 


Suurin pikselikellotaajuus 


Enint. 1 10 MHz 


Tulosignaali 


Video RGB Analog Sync. TTL Separate 


Videokaapeli 


15-piikkinen D-sub -liitin 


Tulovirta Jdnnite Taajuus 


1 00-240 V AC 




50 ± 3-60 ± 3 Hz 


Verkkovi rta p u rs keet 


30 mA @ 1 20 V AC 




60 mA @ 220 V AC 
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Tekniset tiedot 



\ /• 111 

Virrankulutus 


Enint. 75 W 


Mitat (L x K x S) purettuna 


16,2 x 16,2 x 43, 18 cm (enint.) 


UU KKUU Kbcbl U, UlUblU Klllllll 


41 0 x 41 0 x 430 mm (enint.) 


Paino 


Enint. 17,24 kg 




r" ■ i n —f 1 

bnmt. 1 / kg 


Kayttolampotila 


50 °F-95 F 




1 0 °C-35 °C 


Va rastoi nti Id m poti la 


-22 °F-1 40 °F 




-30 °C-60 °C 


Kosteus 


20%-80% (kondensoitumaton) 


Korkeus 


10.000 ft./3048 m saakka 


TCO-vaatimukset 


Tietyt mallit tayttavat TCO'03-vaatimukset 


MPRII -vaatimukset 


Tietyt mallit tayttavat MPRII -vaatimukset 


"Plug and Play" 


Kylla 
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Tekniset tiedot 



7550/17 tuuman lifted CRT-monitori 



Naytdn koko 


17" (43 cm) naytdn halkaisija 




Ndvttdke noinen n up 1 6" (40 6 cm) 




Hdikdisysuojo-pinnoitus 


Pistejako 


0,25-0,28 mm (vainteleva) 


Nayttoalueen oletusarvo 


234 x 3 1 2 mm (tyypillinen) 


Naytdn vd rit 


Rajaton 


Nayttoresoluutiot 


Virkistystaajuudet 


64U x 4o(J 


6U Mz 


64U x 4oU 


/D Hz 


640 x 480 


85 Hz 


720 x 400 


70 Hz 


800 x 600 


75 Hz 


800 x 600 


85 Hz 


1 024 x 768 


75 Hz 


1 024 x 768 


85 Hz (ensisijainen resoluutio) 


1 280 x 1 024 


75 Hz 


1 600 x 1 200 


65 Hz (suurin resoluutio) 


Tahdistus (Vaakataso) 


30-86 KHz 


Tahdistus (Pystytaso) 


50-160 Hz 


Suurin pikselikellotaajuus 


Enint. 180 MHz 


Tulosignaali 


Video RGB Analog Sync. TTL Separate 


Videokaapeli 


15-piikkinen D-sub -liitin 


Tulovirta jannite Taajuus 


1 00-240 V AC 




50 ± 3-60 ± 3 Hz 


Verkkovi rta p u rs keet 


30 mA @ 1 20 V AC 




60 mA @ 220 V AC 
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Tekniset tiedot 



Vi rrn n ki i i iti k 

VIII l l l\u IUIUj 


Enint 75 W 


K A i T/~l Til \/ K \/ | i*"\ii r^TTl I r~i /~i 

fvlllUI A l\ A Oj pUlcllUNU 


1 A 9 v ]A 9 y 4 "3 1 8 rm fonint \ 
1 U, Z A 1 U, Z A 40, 1 O ^cllllll.^ 


pakkauksesta, jalusta kiinni 


41 D v 41 0 y 4^0 mm fonint \ 

*T 1 U A *f 1 U A llllll ^fcM 1 1 1 II . j 


Pq ino 


Fnint 17 94 len 
c ii i ill . i /, z*t Ky 




Enint. 1 7 kg 


Kayttolampotila 


50 °F-95 °F 




1 0 °C-35 °C 


Varastoi nti lam poti la 


-22 °F-1 40 °F 




-30 °C-60 °C 


Kosteus 


20%-80% (kondensoitumaton) 


Korkeus 


10.000 H./3048 m saakka 


TCO-vaatimukset 


Tietyt mallit tayttavat TCO'03-vaatimukset 


MPRII -vaatimukset 


Tietyt mallit tayttavat MPRII -vaatimukset 


"Plug and Play" 


Kylla 
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Mddrdykset 



FCC:n (Federal Communications 
Commission) ilmoitus 

Tama laite on testattu, ja sen on todettu vastaavan FCC:n 
saantojen 15. osassa maaritettyja digitaalisten laitteiden Class B:n 
vaatimuksia. Vaatimusten tarkoituksena on varmistaa kohtuullinen 
suojaus haitallisia hairioita vastaan, kun laitetta kaytetaan 
asuinrakennuksessa. Laite synnyttaa, kayttaa j a saattaa sateilla 
radiotaajuusenergiaa. Jos sita ei asenneta eika kayteta ohjeiden 
mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia hairioita radioliikenteeseen. 
Minkaan tietyn asennuksen hairiottomyytta ei kuitenkaan 
taata. Jos tama laite aiheuttaa haitallisia hairioita radio- tai 
televisiovastaanottoon, minka voi todeta kaynnistamalla laitteen 
ja sammuttamalla sen, kayttajan kannattaa yrittaa korjata hairiot 
jollakin seuraavista toimenpiteista: 

■ Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirra se toiseen paikkaan. 

■ Siirra laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan. 

■ Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiirissa oleviin pistorasioihin. 

■ Pyyda apua jalleenmyyjalta tai asiantuntevalta radio- tai 
TV-asentajalta. 

Muutokset 

FCC:n vaatimuksesta kayttajalle on ilmoitettava, etta kaikki tahan 
laitteeseen tehdyt muutokset, joita Hewlett Packard Company ei 
ole erikseen hyvaksynyt, saattavat mitatoida kayttajan oikeuden 
kayttaa laitetta. 
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Maaraykset 



Johdot 

Tahan laitteeseen tehtavissa liitannoissa on kaytettava suojattuja 
kaapeleita, joissa on metalliset RFI/EMI -liitinkotelot, jotta ne 
ovat FCC:n saantojen ja maaraysten mukaisia. 

FCC-logolla varustettujen tuotteiden 
maaraysten mukaisuutta koskeva 
ilmoitus (koskee ainoastaan 
Yhdysvaltoja) 

Tama laite vastaa FCC:n saantojen osan 15 maarayksia. 
Kaytto on sallittu seuraavalla kahdella ehdolla: (1) tama laite 
ei saa aiheuttaa haitallisia hairioita ja (2) laitteen on siedettava 
vastaanottamansa hairiot, mukaan lukien ne, jotka saattavat 
saada sen toimimaan tavanomaisesta poikkeavasti. 

Jos sinulla on tuotteeseen liittyvia kysymyksia, voit kirjoittaa 
osoitteeseen: 

Hewlett Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 

Houston, Texas 77269-2000 

Tai soittaa 

1-800-652-6672 

Jos sinulla on kysyttavaa tasta FCC:n ilmoituksesta, voit kirjoittaa 
osoitteeseen: 

Hewlett Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 

Tai soittaa 

(281) 514-3333 

Selvita tuotteen tunnistamista varten tuotteessa oleva osa-, sarja- tai 
mallin numero. 
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Maaraykset 



Kan a da 

Tama digitaalinen lake, joka on Class B:n mukainen, tayttaa kaikki 
hairioita aiheuttavia laitteita koskevat saannokset Kanadan osalta. 

Avis Canadien 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences 
du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

Euroopan Unionin tiedote 

CE-merkinnalla varustetut tuotteet ovat Euroopan 
yhteison komission EMC-direktiivin (89/336/ETY) 
ja pienjannitedirektiivin (73/23/ETY) mukaisia. 

Maaraystenmukaisuus naiden direktiivien suhteen merkitsee 
maaraystenmukaisuutta seuraavien eurooppalaisten normien 
osalta (vastaavat kansainvaliset normit on esitetty sulkumerkeissa): 

■ EN55022 (CISPR 22) - Sahkomagneettiset hairiot 

■ EN55024 (IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,l 1) - Sahkomagneettinen 
hairionsieto 

■ EN61000-3-2 (IEC61000-3-2) - Sahkoverkon yliaallot 

■ EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) - Sahkoverkon varina 

■ EN60950 (IEC950) - Tuoteturvallisuus 
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Mdaraykset 



Japani 

z<omw.\t. tt$^ffi^s^sifiiit»s±aisj«^ (vccD (omm 



Korea 



Energy Star -vastaavuus 

Energy Star -logolla merkityt tuotteet ovat Energy Starin energian 
saastoa koskevien ohjeiden mukaisia. Koska Hewlett Packard 
Company on nk. Energy Star Partner, se on todennut, etta sen 
Energy Star -logolla merkityt tuotteet ovat Energy Starin energian 
saastoa koskevien ohjeiden mukaisia. Tietokoneesi virransaastamista 
koskevien ominaisuuksien kayttoon liittyvat ohjeet on esitetty 
tietokoneen kayttooppaassa. 
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Maaraykset 



Vi rta jo h timid koskevat vaatimukset 

Tuotteen jannitelahde on varustettu automaattisella linjakatkaisulla 
(Automatic Line Switching, ALS). Sen avulla tietokonetta 
voidaan kayttaa jannitealueilla 100-120 V tai 200-240 V. 

Tuotteen mukana tulevat virtajohtimet (johto ja seinapistoke) 
vastaavat sen maan vaatimuksia, missa laite on hankittu. 

Jos tarvitset virtajohtimen jotakin toista maata varten, hanki 
kyseisessa maassa kaytettavaksi hyvaksytty virtajohdin. 

Tuotteen virtajohtimen tulee olla mitoitettu niin, etta se vastaa 
laitteen arvokilvessa mainittuj a jannite- ja virta-arvoja. Johtimen 
jannite- ja virta-arvojen tulee ylittaa tuotteessa mainitut arvot. 
Taman lisaksi on johdon halkaisijan oltava vahintaan of 0,75 mm 2 
tai 18 AWG, ja johtimen pituuden on oltava valilla 1,8 m-3,6 m. 
Jos et ole varma tarvittavasta virtajohtimesta, kysy ohjeita 
valtuutetulta HP-j alleenmyyj alta. 

Virtajohtimen tulee kulkea niin, ettei se joudu puristuksiin ja ettei 
sen paalla kavella. Huomiota on kiinnitettava erityisesti johtimen 
pistokkeeseen, pistorasiaan seka kohtaan, josta johdin lahtee koneesta. 

Kaytto Japanissa: 

■ Kayta vain tuotteen mukana toimitettua virtajohtoa. 

■ Taman tuotteen mukana toimitettua virtajohtoa ei tule kayttaa 
muiden tuotteiden kanssa. 
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